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2. E-candle G4

2.1 De voordelen van de E-candle

 • Laag energieverbruik;
 • Uitvoering: handgeblazen glaasje helder of mat in 2 formaten;
 • Fitting: G4;
 • Laatste stand van de Ledtechniek altijd toepasbaar, ook bij  
												 	௘UHHGV	JHPRQWHHUGH	(�FDQGOH�
 • Montage met universele rubberen kelkvoetconnector;
 • Led type: COB;
 • Spanning: 10-20 volt AC/DC;
 • Dimbaar: van 10% tot 100%;
 • Kleurtemperatuur: 2200K en 2700K. Andere kleuren op   
	 	 	௘DDQYUDDJ�
 • Stralingshoek 360°;
௘	 �				7ZHH�DGHULJH	VHULH�DDQVOXLWLQJ	�JHEUXLN	YDQ	EHVWDDQGH																					
	 	 	௘EHGUDGLQJ	PRJHOLMN��
 • Zeer geschikt voor grote projecten.

1. Inleiding

Ter vervanging van de echte kaars heeft W3product een kaars 
ontwikkeld met een LED lichtbron. De alternatieve kaars lijkt op een 
echte kaars door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde materialen 
voor de kaars, de led en het glas voor de vlam.  
ZZZ�H�FDQGOH�QO�RYHU�Z��SURGXFW�¿OP�



2.2 Technische gegevens van de E-candle

2.2.1 E-candle kaars
 
'H	NDDUV	LV	OHYHUEDDU	LQ	GLYHUVH	VWDQGDDUGOHQJWHQ�	PRGL¿FDWLHV	RS	
aanvraag leverbaar. Zie onderstaande tabel:
Tabel kaars 
 

Type Lengte Diameter Materiaal Kleur Oppervlak Fitting Connector 
E-candle 140 140 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 
E-candle 200 200 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 
E-candle 250 250 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 

 
Tabel vlam 
 
 Vorm Voet V W K CRI LM Glas Afmeting 

Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Mat 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Mat 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Helder 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Helder 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Mat 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Mat 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Helder 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Helder 62 x 20 mm 

 
Tabel voedingen  
 

Vermogen Aantal E-candles Afmeting 
12 watt 3 LxBxH = 104x42x31 mm 
25 watt 7 LxBxH = 120x42x31 mm 
60 watt 17 LxBxH = 150x68x37 mm 

200 watt 25 LxBxH = 171x60x37 mm 
 
Tabel E-candle battery 
 

Vorm Lengte Diameter Brandduur Laadtijd Bediening Groep 
indeling Kleur Battery 

Vlam 180 mm 24 mm 340 uur 8 uur 
Remote 
control Ja Beeswax 

Li-ion 
3,7V 

 
2.2.5 E-candle montage rubber 
 

Type Afmeting Aansluiting 
nr 1 19-21 mm M10 x 1 
nr 2 22-24 mm M10 x 1 
nr 3 25-28 mm M10 x 1 

 

Tabel E-candle Kensington 

Vorm Lengte Diameter lampsoort Fitting W K LM Kleur 
Filament 235 mm 30 mm Filament E14 4 watt 2200K 240 lm Ivoor 
 

Tabel kaars 
 

Type Lengte Diameter Materiaal Kleur Oppervlak Fitting Connector 
E-candle 140 140 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 
E-candle 200 200 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 
E-candle 250 250 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 

 
Tabel vlam 
 
 Vorm Voet V W K CRI LM Glas Afmeting 

Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Mat 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Mat 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Helder 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Helder 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Mat 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Mat 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Helder 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Helder 62 x 20 mm 

 
Tabel voedingen  
 

Vermogen Aantal E-candles Afmeting 
12 watt 3 LxBxH = 104x42x31 mm 
25 watt 7 LxBxH = 120x42x31 mm 
60 watt 17 LxBxH = 150x68x37 mm 

200 watt 25 LxBxH = 171x60x37 mm 
 
Tabel E-candle battery 
 

Vorm Lengte Diameter Brandduur Laadtijd Bediening Groep 
indeling Kleur Battery 

Vlam 180 mm 24 mm 340 uur 8 uur 
Remote 
control Ja Beeswax 

Li-ion 
3,7V 

 
2.2.5 E-candle montage rubber 
 

Type Afmeting Aansluiting 
nr 1 19-21 mm M10 x 1 
nr 2 22-24 mm M10 x 1 
nr 3 25-28 mm M10 x 1 

 

Tabel E-candle Kensington 

Vorm Lengte Diameter lampsoort Fitting W K LM Kleur 
Filament 235 mm 30 mm Filament E14 4 watt 2200K 240 lm Ivoor 
 

2.2.3 Voedingen van de E-candle
 
De E-candle led brandt op 12 volt laagspanning en elke kroonluchter 
heeft een transformator nodig voor de voeding van de lampjes. 
De maximale afstand van transformator tot de kroonluchter is 100 
meter. De transformator is ook geschikt voor gelijkspanning.  
Dit geeft de mogelijkheid om de kroonluchter te gebruiken als 
noodverlichting. Zie onderstaande tabel:

Tabel kaars 
 

Type Lengte Diameter Materiaal Kleur Oppervlak Fitting Connector 
E-candle 140 140 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 
E-candle 200 200 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 
E-candle 250 250 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 

 
Tabel vlam 
 
 Vorm Voet V W K CRI LM Glas Afmeting 

Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Mat 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Mat 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Helder 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Helder 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Mat 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Mat 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Helder 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Helder 62 x 20 mm 

 
Tabel voedingen  
 

Vermogen Aantal E-candles Afmeting 
12 watt 3 LxBxH = 104x42x31 mm 
25 watt 7 LxBxH = 120x42x31 mm 
60 watt 17 LxBxH = 150x68x37 mm 

200 watt 25 LxBxH = 171x60x37 mm 
 
Tabel E-candle battery 
 

Vorm Lengte Diameter Brandduur Laadtijd Bediening Groep 
indeling Kleur Battery 

Vlam 180 mm 24 mm 340 uur 8 uur 
Remote 
control Ja Beeswax 

Li-ion 
3,7V 

 
2.2.5 E-candle montage rubber 
 

Type Afmeting Aansluiting 
nr 1 19-21 mm M10 x 1 
nr 2 22-24 mm M10 x 1 
nr 3 25-28 mm M10 x 1 

 

Tabel E-candle Kensington 

Vorm Lengte Diameter lampsoort Fitting W K LM Kleur 
Filament 235 mm 30 mm Filament E14 4 watt 2200K 240 lm Ivoor 
 

2.2.2 Uitvoeringsvorm van de E-candle vlam

Zie onderstaande tabel:
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2.2.5 E-candle montagerubber

De E-candle is in de kelk van de kroonluchter te monteren zonder 
beschadigingen aan te brengen. Dit kan omdat W3product gebruik 
maakt van speciale rubbers met een aansluiting van M10x1 voor het 
plaatsen van de standaardconnector. Zie onderstaande tabel:

Tabel kaars 
 

Type Lengte Diameter Materiaal Kleur Oppervlak Fitting Connector 
E-candle 140 140 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 
E-candle 200 200 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 
E-candle 250 250 mm 25,5 mm ABS Ivoor Satineert G4 18 mm 10x1 

 
Tabel vlam 
 
 Vorm Voet V W K CRI LM Glas Afmeting 

Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Mat 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Mat 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Helder 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Helder 62 x 16 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Mat 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Mat 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2200K > 95 170 lm  Helder 62 x 20 mm 
Vlam G4 12V  AC/DC 2 watt 2700K > 95 210 lm  Helder 62 x 20 mm 

 
Tabel voedingen  
 

Vermogen Aantal E-candles Afmeting 
12 watt 3 LxBxH = 104x42x31 mm 
25 watt 7 LxBxH = 120x42x31 mm 
60 watt 17 LxBxH = 150x68x37 mm 

200 watt 25 LxBxH = 171x60x37 mm 
 
Tabel E-candle battery 
 

Vorm Lengte Diameter Brandduur Laadtijd Bediening Groep 
indeling Kleur Battery 

Vlam 180 mm 24 mm 340 uur 8 uur 
Remote 
control Ja Beeswax 

Li-ion 
3,7V 

 
2.2.5 E-candle montage rubber 
 

Type Afmeting Aansluiting 
nr 1 19-21 mm M10 x 1 
nr 2 22-24 mm M10 x 1 
nr 3 25-28 mm M10 x 1 

 

Tabel E-candle Kensington 

Vorm Lengte Diameter lampsoort Fitting W K LM Kleur 
Filament 235 mm 30 mm Filament E14 4 watt 2200K 240 lm Ivoor 
 

3. Aansluiten van de e-candle G4
 
De E-candle G4 wordt parallel standaard aangesloten op een 
transformator 12volt wisselspanning. E-candle G4 Filament kan ook 
aangesloten worden op 12 volt gelijkspanning.

Aansluitschema 

De dimmer wordt altijd aangesloten voor de transformator. 
Zie het onderstaande schema:



4. Lightsource Test Report
 
G4 Filament 2200K Spektrum
R1 ~ 15 Histogram     R1 ~ 15 Histogram 

CIE1931      Kleurverhouding: Groene lijn 2700
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